
HANDGERÄTE ZUM UMREIFEN 
MIT KUNSTSTOFFBAND



Umreifungs-
band

Packstücke

Leicht Mittelschwer Schwer 

PP, PET
PET 16–19 mm

PP, PET
9–19 mm

  PP 9–13 mm
PET 9–11 mm 

  PP, PET
12–16 mm 

OR-T 400

OR-T 50

OR-T 100 

OR 4000

Spanner / Zangen

Mit Reibschweiss-Verschluss

Spannen und 
Verschliessen
über Akku

Mit Plomben-Verschluss

OR-T 250

Spannen 
von Hand, 
Verschliessen
über Akku

PP, PET
13–16 mm

PP, PET 10–19 mm 
   Cord 10–50 mm

ORGAPACK-Lösungen
Umreifungs-Handgeräte 
für unterschiedliche Einsatzbereiche



OR-T 250, OR-T 400
Quantensprung in der Umreifung
mit akkuangetriebenen Umreifungsgeräten

Entwickelt und 
hergestellt 
in der Schweiz

  Einfacher

  Schneller

  Sicherer

  Wirtschaftlicher

  Umweltfreundlicher



OR-T 250  Universelle Anwendungen
OR-T 400  Schwere Anwendungen

NEU

 Einfacher

 Schneller

Auf Anwendung einstellbare 
Betriebsarten:
•	Vollautomatisch 
•  Halbautomatisch
• Manuell
•  Soft
	

Unabhängig von Packgutart, 
Grösse, vertikalem oder 
horizontalem Umreifen:
•  Voll- oder halbautomatisches 		
	 Spannen, Verschweissen und 
	 Bandabschneiden – auf einen 		
	 einzigen Tastendruck 

 Sicherer

Bei Mehrfachumreifungen, 
gleichartigen Packgütern:
•  Konstante Umreifungen
•  Keine Fehlmanipulationen 
	 (Automatik)

Umreifungen mit PP-Band oder von 
fragilen Packgütern:
•  Betriebsart “Soft“

 Umweltfreundlicher

Neueste Antriebstechnik mit 
umweltfreundlicher Akku-Technik 
von Bosch:
•	 Hoher Wirkungsgrad
•	 Kein Memory-Effekt
•	 Akku jederzeit aufladbar
•	 Lange Lebensdauer	  
	

 Wirtschaftlicher

•	Energieeffizientes 
	 Umreifungssystem
•	Mehr Umreifungen
	 pro Akku-Ladung
•	Tiefe Unterhaltskosten
•	Servicefreundliche Konstruktion
•	Hohe Qualität



Modell OR-T 50
Kostengünstig 
in der Anschaffung

Die kostengünstige Alternative 
zu 
•	 Magazingeräten
•	 Spanner/Zangen-Kombination 
	 mit Plombenverschluss 
•  Stahlbandapplikationen
	 (Wechsel zu PET-Band)

Für allgemeine, bis mittel-
schwere Packgüter

Manuelles Spannen, 
akkuangetriebenes Verschliessen 

Einfache Einstellung der Bandbreite 
und Schweisszeit

Ladezustand des Akkus wird 
angezeigt

Robuste Konstruktion für den 
harten Einsatz

Einfaches manuelles Spannen, 
bis 2300 N

OR-T 100	 Leichte Anwendungen
OR-T 50 	  Kostengünstige Alternative
	 für bis mittelschwere Anwendungen

Modell OR-T 100
Für leichte Packgüter

Spannen und Verschliessen 
über Akku

Wenn rasches, sanftes Spannen und 
nur geringe Spannkraft benötigt 
werden

Spannkraft bis 700 N



Technische Daten	 OR-T 400	 OR-T 250	 OR-T 100	 OR-T 50
	
Gewicht (inkl. Akku)	 4,2 kg		 3,9 kg	 3,5 kg	 4 kg
Abmessungen	 Länge	 334 mm	 334 mm	 375 mm	 400 mm
             	 Breite	 138 mm	 138 mm	 130 mm	 130 mm
     	      Höhe	 148 mm	 148 mm	 140 mm	 200 mm
Spannen (Knopfdruck) 	 Elektrisch	 Elektrisch	 Elektrisch	 Von Hand,
						      mit Hebel
–  Spannkraft, stufenlos 
  einstellbar, je nach Band 	 (0) 1200–4000 N	 (0) 900–2500 N	 0–700 N	 0–2300 N
–  Soft		  (0) 400–1600 N	 (0) 400–1500 N
Spanngeschwindigkeit	 175 mm/s	 220 mm/s	 330 mm/s		
Verschliessen 
(Reibschweissverschluss)	 Elektrisch	 Elektrisch	 Elektrisch	 Elektrisch

Akku
Anzahl Umreifungen pro Ladung, 
je nach Bandqualität, Spannkraft 
und Packgut 		  180–300	 200–400 	 Bis 300 	 Bis 200
Stromart  Ladegerät	 100–230 V	 100–230 V	 100–240 V	 230 (115 ) V
             Akku		 18 V, 2,6 Ah	 14,4 V, 2,6 AH	 12 V, 2,4 Ah	 12 V, 1,5 Ah
		  Li-Ion (Bosch)	 Li-Ion (Bosch)	
Anzahl Ladungen, bis	 2000		  2000	 2000	 2000
Ladezeit, ca. Minuten	 20–45*	 20–45*	 60	 60

Kunststoffband
Bandbreite einstellbar
–  Polypropylen (PP)	 16–19 mm	 12–16 mm	 9–13 mm	 9–19 mm
–  Polyester (PET)	 16–19 mm	 12–16 mm	 9–11 mm	 9–19 mm
    Option				      9–11 mm
Banddicke		  0,8–1,3 mm	 0,5–1,0 mm	 0,5–0,8 mm	 0,5–1,0 
mm	
Optionen
–  Aufhängebügel	 • 	 	 •	 •	 •
–  Schutzplatte	 	 •	 	 •
–  Schutzabdeckung für Touchpanel	 •	 	 •
–  Netzteil 230 V		 •	 	 •
         115 V	 •	 	 •

* Nach 20 Minuten ca. 70% Ladekapazität

Optionen

Aufhängebügel
für stationäres 
Umreifen

Schutzplatte
für den harten 
Einsatz im 
industriellen Umfeld

Schutzabdeckung
für Touchpanel
für den harten 
Einsatz im 
industriellen Umfeld

Netzteil
anstelle von Akku,
für stationäres 
Umreifen



Weiteres Lieferprogramm
Verschlussplomben und Abroller für Kunststoffband
Handgeräte für Stahlband, vollautomatische Anlagen

Modell	 Bandspule

	 Innen-Ø	 Aussen-Ø	 Breite

OR-A 627	 200 mm	 500 mm	 170–230 mm

OR-A 628	 280 mm	 500 mm	 170–230 mm

OR-A 629	 405 mm	 650 mm	 120–180 mm

Fahrbarer 
Bandabroller

Robuster, standfester Stahlrohr-
rahmen mit grossen Gummirädern, 
Geräte- und Plombenbehälter, 
Spulenbremse

Handgeräte
zum Umreifen mit Stahlband

Für flache und runde Packstücke, 
Spannen und Verschliessen manuell 
oder mit Druckluft

Anlagen zum Umreifen mit 
Kunststoffband oder Stahlband

Alles aus einer Hand: von der 
Entwicklung, über die Fertigung, 
Montage, bis zur Inbetriebnahme

ORGAPACK GmbH
Vertrieb Schweiz
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ORP 2100/2300
Mit aufgerauhter
Innenseite, für 
Polyester- und 
Polypropylen-Bänder

ORP 2600
Nicht aufgerauht, für 
Polypropylen-Bänder

Verschlussplomben
für Kunststoffband

Silbernstrasse 14
CH-8953 Dietikon
Telefon	+41 44 745 50 50
Fax	 +41 44 745 52 33
vch@orgapack.com
www.orgapack.ch

Zertifikat ISO 9001 / EN 29001




