
APPAREILS MANUELS 
POUR LE CERCLAGE 
AU FEUILLARD PLASTIQUE



Des solutions d’ORGAPACK
Appareils manuels de cerclage
pour des domaines d’applications divers

OR-T 400

OR-T 50

OR-T 100 

OR 4000

Tendeurs / pinces

ColisFeuillard 
plastique

PP 19 mm
 PET 16–19 mm

PP, PET
9–19 mm

  PP 9–13 mm
PET 9–11 mm 

PP, PET
13–16 mm

PP, PET 10–19 mm 
Textile 10–50 mm

Léger Moyen Lourd

Jonction par 
soudure à friction

Serrage 
et sertissage 
sur accu

Jonction par chape

OR-T 250

Serrage manuel,
sertissage sur 
accu

  PP, PET
12–16 mm 



OR-T 250, OR-T 400
Le bond en avant dans le cerclage 
avec appareils manuels fonctionnant sur batterie

Développé 
et fabriqué 
en Suisse

  Plus simple

  Plus rapide

  Plus sûr

  Plus économique

  Plus écologique



OR-T 250  Applications universelles
OR-T 400  Applications lourdes

NOUVEAU

 Plus simple

 Plus rapide

Modes d‘exploitation réglables selon 
l‘application:
•	Entièrement automatique
•  Semi-automatique
•  Manuel
•  Soft
	

Indépendant du genre de colis, de 
la dimension, du cerclage vertical 
ou horizontal:
•  Tension, soudure et coupe du 
	 feuillard automatique ou semi-
	 automatique – en appuyant sur 
	 une seule touche

 Plus sûr

Dans le cas de cerclages multiples, 
de colis semblables:
•  Cerclages constants
•  Pas de manipulations erronées 	 	
	 (automatique) 

Cerclages avec feuillard PP ou de 
colis fragiles:
•  Mode d‘exploitation “Soft“

 Plus écologique

Moteur brushless et accu Bosch 
écologique de la dernière 
génération:
•	 Efficacité élevée
•	 Pas d‘effet mémoire
•	 Accu rechargeable à tout instant
•	 Durée de vie élevée	  
	

 Plus économique

•	Système de cerclage 
	 à rendement élevé
•	Davantage de cerclages 
	 par charge d‘accu
•	Frais d‘entretien minimes
•	Construction facilitant le service
•	Qualité élevée



Modèle OR-T 50

L’alternative économique pour
•	 Appareils avec alimentation 
	 automatique des chapes
•	Appareils combinés 
	 tendeurs/pinces avec fermeture 
	 à chapes 
•	Applications de cerclage 
	 au feuillard métallique  
	 (changement au feuillard PET)

Pour des colis courants, légers 
et moyens

Serrage manuel, sertissage sur accu

Réglage simple de la tension et du 
temps de soudure

Construction robuste pour utilisation 
dans des conditions difficiles

Force de tension jusqu‘à 2300 N

OR-T 100	 Applications légères
OR-T 50 	  Alternative économique 
	 pour des applications légères et moyennes

Modèle OR-T 100

Pour des colis légers

Serrage et sertissage sur accu

Lorsqu’un cerclage rapide et souple, 
et une tension moyenne à faible 
sont nécessaires

Force de tension jusqu’à 700 N



Option

Crochet 
de suspension
pour le cerclage 
à poste fixe

Plaque 
de protection
pour utilisation 
en milieu industriel 
difficile

Cache de 
protection
pour tableau de 
commande tactile
pour utilisation en 
milieu industriel 
difficilel

Alimentation 
électrique
au lieu de la 
batterie, pour le 
cerclage à poste 
fixe

Données techniques	 OR-T 400	 OR-T 250	 OR-T 100	 OR-T 50
	
Poids (accu incl.)	 4,2 kg	 3,9 kg	 3,5 kg	 4 kg
Encombrement	 Longueur	 334 mm	 334 mm	 375 mm	 400 mm
             	 Largeur	 138 mm	 138 mm	 130 mm	 130 mm
     	      Hauteur	 148 mm	 148 mm	 140 mm	 200 mm
Tension (bouton) 	 Électrique	 Électrique	 Électrique	 Manuel,
					     avec levier
–  Force de tension, réglable en continu
  (selon feuillard)	 (0) 1200–4000 N	(0) 900–2500 N	 0–700 N	 0–2300 N
–  Soft		  (0) 400–1600 N	 (0) 400–1500 N
Vitesse de tension	 175 mm/s	 220 mm/s	 330 mm/s	 	
Fermeture (soudure à friction)	 Électrique	 Électrique	 Électrique	 Électrique

Batterie
Nombre de cerclages par charge 
(selon qualité de feuillard, force 
de tension et colis)	 180–300	 200–400	 Jusqu‘à  300 	 Jusqu‘à  200
Courant électrique     Chargeur	 100–230 V	 100–230 V	 100–240 V	 230 (115 ) V
                             Batterie	 18 V, 2,6 Ah	 14,4 V, 2,6 AH	 12 V, 2,4 Ah	 12 V, 1,5 Ah
		  Li-Ion (Bosch)	 Li-Ion (Bosch)	
Nombre de charges, jusqu‘à	 2000	 2000	 2000	 2000
Temps de charge, env. min.	 20–45*	 20–45*	 60	 60

Feuillard plastique
Largeur réglable
–  Polypropylèn  (PP)	 16–19 mm	 12–16 mm	 9–13 mm	 9–19 mm
–  Polyester (PET)	 16–19 mm	 12–16 mm	 9–11 mm	 9–19 mm
    Option			     9–11 mm
Épaisseur		  0,8–1,3 mm	 0,5–1,0 mm	 0,5–0,8 mm	 0,5–1,0 
mm	
Options
–  Crochet de suspension	 • 	 •	 •	 •
–  Plaque de protection	 • 	 •
–  Cache de protection	 • 	 •
–  Alimentation électrique 230 V	 • 	 •
                                 115 V	 • 	 •

* Env. 70% de la capacité de charge après 20 minutes



D’autres programmes de vente
Dérouleurs pour feuillards plastiques, appareils manuels  
pour feuillards métalliques, installations de cerclage

Modèle	 Bobine de feuillard

	 Ø intérieur	 Ø extérieur	 Largeur

OR-A 627	 200 mm	 500 mm	 170–230 mm

OR-A 628	 280 mm	 500 mm	 170–230 mm

OR-A 629	 405 mm	 650 mm	 120–180 mm

Dérouleurs 
mobiles

Construction en tube d’acier très 
solide, avec grandes roues en 
caoutchouc, bac pour appareils et 
chapes, frein bobine

Appareils manuels pour le  
cerclage au feuillard métallique 

Pour des colis plats et ronds, tension 
et sertissage manuels et pneuma-
tiques

Installations pour le cerclage au 
feuillard plastique/feuillard métal-
lique

Un seul interlocuteur: développe-ment, 
fabrication, montage, mise en service

ORGAPACK GmbH
Vertrieb Schweiz

12
.0
9 

So
us
 r
és
er
ve
 d
e 
m
od
ifi
ca
tio
ns

ORP 2100/2300
Avec surface intérieure 
à picots, pour feuillard 
polyester et poly-
propylène

ORP 2600
Non rugueuse 
à l‘intérieur, 
pour feuillard 
polypropylène

Chapes

Silbernstrasse 14
CH-8953 Dietikon
Téléphone	+41 44 745 50 50
Fax	 +41 44 745 52 33
vch@orgapack.com
www.orgapack.ch

Certificat ISO 9001/ EN 29001




