
    
    

    





        
        
        


	
		
			Français Italiano 
		

		HomeSuche

	

	
	[image: ]

	
		


ProdukteBranchenlÃ¶sungenServiceÃœber OrgapackInfo CenterKontakt

	

	
		[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]
		
		


HandgerÃ¤te fÃ¼r Kunststoffband
HandgerÃ¤te fÃ¼r Stahlband
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Stretchwickelmaschinen




Wickel-Ringsystem

Vollautomatische Maschinen im Hochleistungsbereich 
fÃ¼r alle Arten von palettierten GÃ¼tern 
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 Octopus Compact

	
  4-SÃ¤ulen-Ringwickelmaschine mit 20U/min.
	
  Autonatische Leistungsanpassung bis max. 40 P./Std.
	
  fÃ¼r maximale PaketgrÃ¶sse bis

  L=1300 mm / B=1000mm/H=2400m
	
  Power-Pre-Stretch System (pat. bis 300%
	
  Lay-on-force System(pat.) Anlegespannung
	
  Easy-Load-Sytem (pat.)
	
  Folienschweiss- und Trennsystem (pat.)
	
  4 Wickelprogamme
	
  9 Wickelarten
	
  SPS Steuerung, Simatic S7-1200 mit Octoface  
	
  Ethernet-Schnittstelle (PN)
	
  HMI Farbdisplay Bejer 7' "Touchscreen"
	
  Datentransfer, Bluetooth Technologie
	
  LeistungsÃ¼bertragung, Schleifring

  Technologie (400V/24V)
	
  Fehlerdiagnose mit Grafiken & Statistiken
	
  USB Schnittstelle fÃ¼r Statistiken
	
  Antriebe mittels Frequenzumrichter
	
  Sicherheitskonzept, Kategorie 4, 2-kanalig
	
  Signalaustausch Analog & Digital (BCD)
	
  Diverse Optionen erhÃ¤ltlich
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 Octopus B Serie

	
  4-SÃ¤ulen-Ringwickelmaschine mit 45U/min.
	
  Autonatische Leistungsanpassung bis max. 90 P./Std.
	
  fÃ¼r maximale PaketgrÃ¶sse bis

  1800'er Maschine; L=1400/B=1200mm/H=3000mm

  2300'er Maschine; L=1900/B=1500mm/H=3000mm
	
  Power-Pre-Stretch System (pat. bis 300%
	
  Lay-on-force System(pat.) Anlegespannung
	
  Easy-Load-Sytem (pat.)
	
  Gegenplatten Schweiss- und Trennsystem (pat.)
	
  Folienschweiss- und Trennsystem (pat.)
	
  Bis 20 Wickelprogamme
	
  9 Wickelarten
	
  SPS Steuerung, Simatic S7-1200/300 mit Octoface  
	
  Ethernet-Schnittstelle (PN)
	
  HMI Farbdisplay Bejer 7' "Touchscreen"
	
  Datentransfer, Bluetooth Technologie
	
  LeistungsÃ¼bertragung, Schleifring

  Technologie (400V/24V)
	
  Fehlerdiagnose mit Grafiken & Statistiken
	
  USB Schnittstelle fÃ¼r Statistiken
	
  Antriebe mittels Frequenzumrichter
	
  Sicherheitskonzept, Kategorie 4, 2-kanalig
	
  Signalaustausch Analog & Digital (BCD)
	
  Diverse Optionen erhÃ¤ltlich
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 Octopus S Serie

	
  4-SÃ¤ulen-Ringwickelmaschine mit 45U/min.
	
  Automatische Leistungsanpassung bis max.Â 100 P./Std.
	
  fÃ¼r maximale PaketgrÃ¶sse bis

  1800'er Maschine; L=1400mm/B=1200mm/H=3000mm

  2300'er Maschine; L=1900mm/B=1500mm/H=3000mm

  2800â€™er Maschine; L=2400mm/B=1600mm/H=3000mm
	
  Power-Pre-Stretch System (pat. bis 300%
	
  Lay-on-force System(pat.) Anlegespannung
	
  Easy-Load-System (pat.)
	
  Gegenplatten Schweiss- und Trennsystem (pat.)
	
  Folienschweiss- und Trennsystem (pat.)
	
  BisÂ 20Â Wickelprogamme
	
  9 Wickelarten
	
  SPS Steuerung, Simatic S7-1200/300 mit OctofaceÂ Â 
	
  Ethernet-Schnittstelle (PN)
	
  HMI Farbdisplay Bejer 7' "Touchscreen"
	
  Datentransfer, Bluetooth Technologie
	
  LeistungsÃ¼bertragung, Schleifring

  Technologie (400V/24V)
	
  Fehlerdiagnose mit Grafiken & Statistiken
	
  USB Schnittstelle fÃ¼r Statistiken
	
  Antriebe mittels Frequenzumrichter
	
  Sicherheitskonzept, Kategorie 4, 2-kanalig
	
  Signalaustausch Analog & Digital (BCD)
	
  Diverse Optionen erhÃ¤ltlich
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 Octopus Twin Serie


	4-SÃ¤ulen-Ringwickelmaschine mit 40U/min.
	Automatische Leistungsanpassung bis max. 200 P./Std.
	fÃ¼r maximale PaketgrÃ¶sse bis

	1800'er Maschine; L=1400mm/B=1200mm/H=3000mm

	2300'er Maschine; L=1900mm/B=1500mm/H=3000mm

	200â€™er Maschine; L=1200mm/B=800mm/H=3000mm
	Power-Pre-Stretch System (pat. bis 300%
	Lay-on-force System(pat.) Anlegespannung
	Easy-Load-System (pat.)
	Gegenplatten Schweiss- und Trennsystem (pat.)
	Folienschweiss- und Trennsystem (pat.)
	Bis 20 Wickelprogamme
	9 Wickelarten
	SPS Steuerung, Simatic S7-300 mit Octoface  
	Ethernet-Schnittstelle (PN)
	HMI Farbdisplay Bejer 7' "Touchscreen"
	Datentransfer, Bluetooth Technologie
	LeistungsÃ¼bertragung, Schleifring

	Technologie (400V/24V)
	Fehlerdiagnose mit Grafiken & Statistiken
	USB Schnittstelle fÃ¼r Statistiken
	Antriebe mittels Frequenzumrichter
	Sicherheitskonzept, Kategorie 4, 2-kanalig
	Signalaustausch Analog & Digital (BCD)
	Diverse Optionen erhÃ¤ltlich
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Octopus S Serie:
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