UMREIFUNGSKOPF
FUR KUNSTSTOFFBAND
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Vielseitig einsetzbarer Umreifungskopf

Vielseitig einsetzbar

e Das Aggregat verarbeitet l i s -
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verschiedene Polyester- und
Polypropylen-Umreifungsbander
in unterschiedlichen Breiten und
Dicken

e Einfacher, flexibler Einbau in
Umreifungsanlagen — seitlich
oder oben fir vertikales und
horizontales Umreifen

1 Verschweisseinheit
2 Bandtransport
3 Bandfihrung

e Stufenlos einstellbare Spannkraft
bis 2200 N

e Besonders geeignet, wenn o 4 S,oanneir]heit
gerduscharmer Betrieb gefordert 5 Elektronik
wird

Technische Daten

Fiir Dauerbetrieb — Bandbreiten
12/13, 16 und 19 mm
e Zuverlassig dank einfachem, — Banddicke
mechanischen Aufbau 0,5-0,8 mm
— Bandqualitat
e Leichtes, rasches Auswechseln Polyester und Polypropylen
der wenigen Verschleissteile — Bandvorschub/Bandriickzug
3,5 m/s
— Spannkraft
Weitere Merkmale stufenlos einstellbar bis 2200 N
— Verschlussfestigkeit
e Modulare Bauweise: je nach Bandqualitat bis 85%
drei Motoren fur Bandtransport, — Gewicht
Spannen und Verschliessen ca. 45 kg

e Lineares Spannen:
verhindert Banddeformationen
wahrend des Spannens

e Schneller Bandvorschub und
Bandruickzug

e Steuer- und Regelelektronik fur

die Antriebsmotoren Ob Polyester- oder Polypropylen-

Band — Wéarmeschweissverschluss
von hoher Festigkeit
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ORGAPACK GmbH Telefon +41 44 745 50 50

Packaging Technology Fax +41 44 745 52 16
pt@orgapack.com

Silbernstrasse 14 www.orgapack.com

CH-8953 Dietikon
Zertifikat 1SO 9001 / EN 29001



