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Umreifungsmaschinen





 Wir bieten Standard Maschinen zum Umreifen mit Kunststoffband fÃ¼r unterschiedliche Einsatzbereiche, wie die Logistik-/Papier-/Holzindustrie etc. an
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 OR-T 2800 


 Die halbautomatische Maschine fÃ¼r Versandabteilungen mit kleinem

 bis mittlerem Volumen an PackgÃ¼tern

	
  Bedienung beidseitig 
	
  Vielseitig einsetzbar fÃ¼r den tÃ¤glichen Versand 
	
  Bandspannung Ã¼ber Tastatur einstellbar 
	
  FÃ¼r kleinste Pakete geeignet
	
  Bandbreite 5 - 12 mm 
	
  Banddicke 0.4 - 0.7 mm 
	
  Bandspannung von 5 - 500 N 



 BroschÃ¼re pdf
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 NEO


 Die automatische Maschine fÃ¼r Versandabteilungen mit mittlerem 

 bis grossem Volumen an PackgÃ¼tern

	
  DAT "Direct-Access-Technology"
	
  ASLF "Anti-Strap-Loss-Function" Permanente Bandkontrolle
	
  MFT "Mono-Frame-Technology
	
  Exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklemmung
	
  Wartungs- und verschleissarmer Bandrahmen, zum Teil durch Edelstahl-BandfÃ¼hrung
	
  Bandbreite 5 - 12 mm
	
  Banddicke 0.4 - 0.65 mm
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 SM 1 

Die automatische Maschine fÃ¼r grosse, 
schwere und spezielle PackgÃ¼ter



	Einfache Bedienung Ã¼ber Drei-Tastendisplay 

	Mit patentiertem Bandspann-System 

	Mit seitlichem Bandabroller 

	In Spezial-RahmengrÃ¶ssen erhÃ¤ltlich 

	Leistung bis 48 Umreifungen pro Minute 



	Bandbreite 5 - 9 mm (Option: Breite 12 mm) 

	Banddicke 0.4 - 0.6 mm 

	Bandspannung bis 325 N 


BroschÃ¼re pdf
 







[image: ] 
 ST1 

Die vollautomatische, flexible Maschine fÃ¼r Integration in neue oder bestehende Verpackungslinien



	Einfache Bedienung Ã¼ber Jog-Dial-Terminal mit Display 

	Mit patentiertem Bandspann-System 

	Frequenzgesteuerter Transportbandantrieb 

	Geringster Wartungsaufwand bei hÃ¶chster VerfÃ¼gbarkeit 

	In verschiedenen RahmengrÃ¶ssen erhÃ¤ltlich 

	Diverse Optionen verfÃ¼gbar (z.B. Paketpresse) 

	Leistung bis 32 Pakete pro Minute 



	Bandbreite 5 - 12 mm 

	Banddicke 0.4 - 0.6 mm 

	Bandspannung bis 325 N 
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 SV1 

Die halbautomatische Umreifungsmaschine mit seitlichem Umreifungskopf



	Geeignet fÃ¼r lange und schwere PackgÃ¼ter 

	FÃ¼r robusten Einsatz in allen abrasiven Industrien 

	Bedienterminal mit Klartextanzeige 

	Mit Bandschnellwechseleinrichtung 

	Leistung bis 45 Pakete pro Minute



	Bandbreite 5 - 12 mm 

	Banddicke 0.40 - 0.55 mm 

	Bandspannung bis 325 N
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 Si 1 

Die halbautomatische Umreifungsmaschine mit plusAir Technologie



	Geeignet fÃ¼r lange und schmale PackgÃ¼ter 

	Mit versenkbarem Bandrahmen und plusAir Technologie 

	Einfache Bedienung Ã¼ber Jog-Dial-Terminal mit Display 

	Vollautomatischer Bandeinzug mit Bandrestauswurf 

	Leistung bis 24 Pakete pro Minute 



	Bandbreite 9 mm oder 12 mm 

	Banddicke 0.55 - 0.60 mm 

	Bandspannung bis 490 N 


BroschÃ¼re pdf
 







 Gebrauchtmaschinen / Occasionen

ORGAPACK Maschinen zeichnen sich durch hÃ¶chste QualitÃ¤t und Langlebigkeit aus, dementsprechend ist das Angebot fÃ¼r unsere Gebrauchtmaschinen rar. 

Fragen Sie trotzdem nach, denn manchmal gibt es Gelegenheiten, eine Occasionsmaschine mit Garantieleistungen zu erhalten.
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FÃ¼r weitere Informationen
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Umreifungsmaschine ST 1:
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Umreifungsmaschine SV 1:
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