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Stretchwickelmaschinen




Dreharm-System

Wicklung bei stillstehender Palette, dadurch keine Zentrifugal-Belastung



Halbautomatische Maschinen fÃ¼r leichte GÃ¼ter und unregelmÃ¤ssig beladene Paletten 

	Einfache Bedienung 

	Konstant tiefe Verpackungskosten 

	Hochregaltaugliches Stretchen 

	Geringer Platzbedarf 

	KostengÃ¼nstige Anschaffung 






 
 ST 2000 fÃ¼r Bodenbefestigung

WT2 2000 / WT3 2000 fÃ¼r Wandbefestigung



	Kein Drehteller und keine Auffahrrampe notwendig 

	Bis 25 Paletten pro Stunde
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 RDL 1800 fÃ¼r den mobilen Einsatz mit Niederflurwagen

PL 2000 fÃ¼r den mobilien Einsatz mit elektrisch angetriebenem Niederflurwagen



	Fixe Kombination Niederflurhubwagen mit Stretchwickelmaschine 

	Bis 25 Paletten pro Stunde 
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 COBRA G


	Armwickelmaschine mit 11U/min.
	Leistung bis zu 35 Paletten pro Stunde
	Wickeldiagonale einstellbar (2000mm/2300 mm)
	Easy-Load-System mittels S-Folienschlitten
	Power-Pre-Stretch System (pat.) bis 300 %
	Lay-on-force System (pat.) Anlegespannung
	70 mm Wickelbeginn (Ã¼ber Palettenfuss)
	4 Wickelprogramme 
	3 Wickelarten
	Automatische PakethÃ¶henerkennung (Sensor)
	SPS Steuerung, Unitronic V350 TA24
	Farbdisplay 4' "touch-screen"
	Programme, Fehlerdiagnose mit Grafiken & Statistiken
	Frequenzumrichter, Commander SK (Emerson)
	Sick Sicherheitskonzept, Kategorie 4, 2-kanalig
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